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�P�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�e� �t�r�a�n�s�p�o�n�d�e�r�ó�w
�S�m�a�r�t� Antena� �j�e�s�t� �z�a�p�r�o�j�e�k�t�o�w�a�n�a
�w� �c�e�l�u� �u�s�p�r�a�w�n�i�e�n�i�a� �i� �s�k�r�ó�c�e�n�i�a
�c�z�a�s�u� �p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�a� �k�l�u�c�z�y�,� 
�m�i�n�i�m�a�l�i�z�u�j�e� �u�|�y�c�i�e� �d�o�d�a�t�k�o�w�y�c�h� 
�u�r�z���d�z�e�D� �d�o� �p�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�a�.

P�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�e� �o�d�c�z�y�t� �i� �z�a�p�i�s
�P�o�d�c�z�a�s� �p�o�d�B���c�z�e�n�i�a� �S�m�a�r�t� 
�D�o�n�g�l�e� �o�r�a�z� �a�n�t�e�t�y�,� �o�t�r�z�y�m�u�j�e�m�y� 
�d�od�a�t�k�o�w�e� �m�o�|�l�i�w�o�[�c�i�.
P�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�e� �d�a�n�y�c�h� �o�d�b�y�w�a� 
�s�i��� �w� �t�l�e� �o�r�a�z� �z�a�p�i�s�u�j�e� �s�i��� 
�a�u�t�o�m�a�t�y�c�z�n�i�e �n�a� �c�z�y�s�t�y�m� 
�t�r�a�n�s�p�o�n�d�e�r�z�e�.

A�u�t�o�m�a�t�y�c�z�n�a� �p�r�o�c�e�d�u�r�a� 
�z�a�p�o�b�i�e�g�a�n�i�a� �b�B���dom
�C�a�B�a� �p�r�o�c�e�d�u�r�a� p�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�a� 
�u�r�u�c�h�a�m�i�a� �s�i��� �a�u�t�o�m�a�t�y�c�z�n�i�e
�a�b�y� �u�n�i�k�n����� �b�B���d�ó�w� �p�r�z�y� 
�r���c�z�n�y�m� �w�p�r�o�w�a�d�z�a�n�i�u� �d�a�n�y�c�h�.� 
�P�o� �p�r�o�s�t�u� �p�o�d�B���c�z�a�s�z� �a�n�t�e�n��� �d�o� 
�S�m�a�r�t� �D�o�n�g�l�e� �i� �u�m�i�e�s�z�c�z�a�s�z� 
�t�r�a�n�s�p�o�n�d�e�r�/�k�l�u�c�z� �w� �s�p�e�c�j�a�l�n�y�m� 
�g�n�i�e�z�d�z�i�e�.� 

L�e�k�k�a� �i� �p�r�z�e�n�o�[�n�a
�S�m�a�r�t� �A�n�t�e�n�a� �z�o�s�t�a�B�a� 
�z�a�p�r�o�j�e�k�t�o�w�a�n�i�a� �z� �m�y�[�l��� �o� 
�p�r�a�k�t�y�c�z�n�o�[�c�i�.� �J�e�s�t� �B�a�t�wa� �w� 
�t�r�a�n�s�p�o�r�c�i�e� �i� �z�a�j�m�u�j�e� �m�a�B�o� 
�m�i�e�j�s�c�a�.

Smart Antena firmy Advanced Diagnostics współpracująca z
Smart Dongle umożliwia prekodowanie transponderów w różnych 
typach pojazdów. W szczególności Smart Antena może prekodować 
transpondery w pojazdach Fiat® i VAG®  w których później 
można  zakodować transponder. 

SMART AERIAL - Plus

�F�i�a�t�®� �i� �V�A�G�®� �p�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�e� 
�t�r�a�n�s�p�o�n�d�e�r�ó�w
�S�m�a�r�t� �A�n�t�e�n�a� �m�o�|�e� �z�a�p�i�s�a��� 
�p�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�e� �n�a� �t�r�a�n�s�p�o�n�d�e�r�a�c�h
I�D�4�8� �i� �I�D�4�6� �k�t�ó�r�e� �s��� �w� 
�s�a�m�o�c�h�o�d�a�c�h� �m�a�r�k�i� �F�i�a�t�®� �i�V�A�G�®

�(�A�u�d�i�®�,� �S�e�a�t�®�,� �Š�k�o�d�a�®� �i
�V�o�l�k�s�w�a�g�e�n�®�)�.

�Wymagania
�W�r�a�z� �z� �S�m�a�r�t� �A�n�t�e�n��� �w�y�m�a�g�a�n�e� 
�s��� �p�o�n�i�|�s�z�e� �p�r�o�d�u�k�t�y�:
�-� �M�V�P� �P�r�o� �l�u�b� �A�D�1�0�0� �P�r�o
�-� �S�m�a�r�t� �D�o�n�g�l�e
�-� �O�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�e� �A�D�S�1�8�5� �F�i�a�t�®� 
�-� �O�p�r�o�g�r�a�m�o�w�a�n�i�e� �A�D�S�2�1�9� �V�A�G�®� 

- Prekodowanie transponderów ID48 
(T33), ID46 (T14), Fiat® i VAG® 

- Połączenie anteny za pomocą 

Smart Dongle - WYAMAGANY 

�M�V�P� �P�R�O� �-� �W�Y�M�A�G�A�N�E

- Łatwe w użyciu 

- Prekodowanie pilotów w 
samochodach marki Fiat® 
dostępnie w�k�r�ó�t�c�e

Smart Aerial - Plus

P�o�B���c�z�e�n�i�e �z�a� �p�o�m�o�c��� �p�o�r�t�u� �w� �S�m�a�r�t� �D�o�n�g�l�e

�D�a�n�e� �t�e�c�h�n�i�c�z�n�e

S�l�o�t� �n�a� �a�n�t�e�n�e:� �1�2�5� �k�H�z� 

�W�a�g�a:� �1�2�4� �g
�U�s�p�r�a�w�n�i�o�n�y� 

�p�r�o�c�e�s
�P�l�u�g� 

�a�n�d� �p�l�a�y
�A�u�t�o�m�a�t�y�c�z�n�y� 

�p�r�e�k�o�d
�L�e�k�k�a� �i� 

�p�r�z�e�n�o�[�n�a
�U�n�i�k�a�n�i�e� 
�b�B���d�ó�w
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�W�y�m�i�a�r�y: �d�B�u�g�o�[���:� �1�8�5� �m�m�,� �s�z�e�r�o�k�o�[���:� �4�4� 
�m�m�,� �w�y�s�o�k�o�[���:� �2�7� �m�m

�F�i�a�t�®�,� �V�A�G�®�,� �A�u�d�i�®�,� �S�e�a�t�®�,� �Š�k�o�d�a�®� �a�n�d� �V�o�l�k�s�w�a�g�e�n�®� �s��� �z�a�s�t�r�z�e�|�o�n�y�m�i� �z�n�a�k�a�m�i� 
�t�o�w�a�r�o�w�y�m�i�.

PROCEDURA PREKODOWANIA

�O�d�c�z�y�t� �k�o�d�u� �p�i�n� �o�r�a�z� 
�p�r�e�k�o�d�u

�P�r�e�k�o�d�o�w�a�n�i�a� �k�l�u�c�z�a� 

�P�r�e�k�o�d�o�w�a�n�y�k�l�u�c�z
�g�o�t�o�w�y�d�o�z�a�p�i�s�u

�®

E�x�p�r�e�s
32 �-�4�47 �S�i�e�p�r�a�w� 79 � 5 �  
�t�e�l�/�f�a�x� 12 � 27 �4� 62 � 9�0
�e�x�p�r�e�s@�e�x�p�r�e�s�.�p�l
�w�w�w�.�e�x�p�r�e�s�.�p�l


